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2.  Nota  de  actualización

1.  Ámbito  de  aplicación

3.  Introducción  del  producto

5 Componente  de  acoplamiento  por  infrarrojos

7

2

3

6

Nombre

Faro  delantero  (azul)

1

4

Lidar  3D

Cepillo  lateral

No.

Electrodo  de  carga  ×2

Luz  estroboscópica

Cámara  frontal  oblicua

1.0  como  ejemplos.

La  documentación  se  desarrolla  en  base  a  la  versión  de  hardware  SW  V1.0  y  la  versión  de  software  SW-

Este  documento  se  basa  en  Beetle  V1.0,  con  una  versión  de  software  SW-1.0.

2025/02/20——Creado
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No.

15

No.

11

14

Nombre

Pantalla  táctil

16

Botón  de  parada  de  emergencia

Nombre

Asa  del  contenedor  de  basura

8

Cámara  oblicua  trasera

Botón  de  encendido/apagado

Cubierta  de  la  cabeza

Cubo  de  basura

Dispositivo  manual  para  sacudir  el  polvo

10

12

13

9

Pestillo  del  contenedor  de  basura  ×2



El  interruptor  de  aire  se  encuentra  en  el  lado  derecho  de  la  máquina.  Primero,  ábralo.  «-»  
indica  conexión  y  «o»  desconexión.

4.  Encendido/apagado
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Puerta  lateral  izquierda/derecha20

Título

Puerto  de  carga  manual22

21

Conjunto  de  cepillo  de  rodillo

Cámara  izquierda/derecha

No.

23

Rueda  motriz  izquierda/derecha

19

�

La  pantalla  se  apagará.

(3)  Mantenga  presionado  el  botón  de  encendido  durante  5  segundos  para  apagar  la  máquina.  La  tira  de  luz  indicadora  y

(2)  Mantenga  presionado  el  botón  de  encendido  durante  5  segundos  para  encender  la  máquina.  La  tira  de  luz  indicadora...

Parpadeará  en  azul  y  el  logotipo  aparecerá  en  la  pantalla.  Espere  un  momento  e  ingrese  la  contraseña  para  iniciar  sesión.



1.  Coloque  la  máquina  junto  a  la  estación  de  carga.  Abra  la  puerta  lateral  de  la  estación  de  carga.

y  saca  el  enchufe  de  carga.

(2)  Al  retraer  el  mango,  presione  primero  el  botón,  luego  doble  el  mango  hacia  abajo  y  presione  el  bloqueo.

(1)  Presione  el  botón  del  interruptor  de  la  manija  y  levántela  hasta  el  ángulo  máximo.  La  máquina  cambiará  automáticamente  

al  modo  de  empuje  manual.  Sujete  la  manija  y  empuje  la  máquina  hacia  adelante.

Botones  en  ambos  lados  para  asegurarlo.
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5.  Empuje  manual

6.  Carga  manual

�



�

Desconecte  el  enchufe  y  vuelva  a  colocarlo  en  el

verde,  indica  que  esta  cargando.

2.  Inserte  el  enchufe  en  el  puerto  de  carga.

puerta  lateral  de  la  estación  de  carga.

se  vuelve  azul.  Una  vez  completada  la  carga,la  máquina.

Regresa  automáticamente  a  la  estación  de  carga  para  cargar.  Cuando  la  luz  de  la  máquina  se  vuelve  verde,  indica  que

se  está  cargando.  Cuando  esté  completamente  cargada,  la  luz  se  encenderá.

3.  Cuando  la  tira  de  luz  de  la  máquina  se  enciende

Cuando  esté  completamente  cargada,  la  tira  de  luz  se  encenderá.

1.  En  la  pantalla,  haga  clic  en  “Inicio”  y  luego  en  “Volver  a  cargar”  para  que  la  máquina

azul.
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7.  Carga  automática



Instalado.  Pulsa  "Vista  previa  de  la  tarea".

Pulse  sobre  “Crear  tarea”.

Antes  de  iniciar  el  funcionamiento  automático,  asegúrese  de  

que  la  posición  de  la  máquina  sea  normal  y  que  el  lateral

El  cepillo,  el  cepillo  giratorio  y  el  cubo  de  basura  están  todos  correctamente

9.  Funcionamiento  automático

8.  Operación  manual

6/10

Manual  de  usuario  de  Beetle  V1.023/7/2025  20:51

https://gaussian.yuque.com/rh21ns/ge7rk8/ihzooiwl2haizscv

Presione  el  botón  del  interruptor  del  mango  y  levante  el  mango  para

instalado.

Antes  de  la  operación  manual,  asegúrese  de  que  el  rodillo

Una  vez  finalizada  la  limpieza,  presione  los  botones  en

el  ángulo  máximo.

Adelante  para  iniciar  la  operación  de  limpieza.

Nivel  de  limpieza.  Después  de  cambiar,  presione  la  máquina.
ambos  lados  para  bloquear  el  mango.

El  cepillo,  el  cepillo  lateral  y  el  cubo  de  basura  están  todos  correctamente

Toque  la  pantalla  para  seleccionar  el  modo  de  limpieza  y

�
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La  clasificación  manual  le  permite  ajustar  manualmente  las  

tareas  de  limpieza  según  sus  preferencias.

Seleccione  las  áreas  que  necesitan  ser  limpiadas,  o  toque  en  “Ruta”  para  elegir  la  tarea  de  ruta  correspondiente  y  luego  toque  en  

“confirmar”.

Limpiar  las  áreas.

La  planificación  planifica  automáticamente  la  ruta  según

Una  vez  completada  la  configuración,  toque  el  ícono  de  vista  previa  para  ver  la  secuencia  en  la  que  se  ejecutará  la  máquina.

de  operaciones.

La  secuencia  de  operaciones  se  divide  en  "Planificación  inteligente"  

y  "Clasificación  manual".  Inteligente

a  la  secuencia  de  área  predefinida.

Toque  la  flecha  junto  a  la  tarea  para  ajustar  el  orden



10.  Posicionamiento
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limpieza.

Toque  el  botón  "Iniciar"  para  que  la  máquina

Toque  el  botón  de  eficiencia  de  limpieza  para  elegir  entre  tres  modos  de  eficiencia  de  limpieza:  Modo  estándar,

Modo  de  máxima  eficiencia  y  modo  de  máxima  cobertura.

área.

Pulse  "Completado"  para  configurar  correctamente  el
Comenzará  automáticamente  la  limpieza  en  el  lugar  designado.

Si  necesita  omitir  la  limpieza  de  esta  área,  toque

tarea  automática.

Si  necesita  pausar  o  detener  la  operación  a  mitad  de  

camino,  presione  el  botón  rojo  de  parada  de  emergencia  o  

toque  el  botón  de  pausa  "�  "  en  la  pantalla  y

"Omitir".  La  máquina  omitirá  la  tarea  actual  y  pasará  a  la  

siguiente  para  continuar.

Luego  toque  el  botón  Finalizar.

�



La  máquina  ha  perdido  su  posicionamiento  y  no  puede  

completar  la  operación  automática.

Cuando  el  icono  de  posicionamiento  en  la  máquina

La  pantalla  se  muestra  en  rojo,  indica  que  la
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La  máquina  girará  en  el  lugar  automáticamente.

Empuje  manualmente  la  máquina  hasta  el  punto  de  posicionamiento,

Completa  el  posicionamiento  y  el  icono  de  posicionamiento

se  volverá  verde.

Luego  haga  clic  en  "Posicionamiento  perdido,  recuperar"  o

Seleccione  el  punto  de  posicionamiento  y  haga  clic  en  “Llegado”.

"Seleccionar  punto  para  posicionamiento."

�

11.  Parada  de  emergencia  y  prevención  de  riesgos
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�  Haga  clic  en  "Modo  de  mantenimiento",  la  máquina...

Ingrese  al  modo  de  mantenimiento  y  podrá

se  libera  automáticamente  cuando  termina  la  cuenta  regresiva.

surge  una  situación  de  emergencia,  apremiante
botón  de  nuevo.

�  Sin  ninguna  operación,  la  máquina  cancelará  

automáticamente  el  estado  de  parada  de  emergencia.

Cuando  la  máquina  está  en  estado  de  parada  de  emergencia:  

�  Haga  clic  en  "Recuperación  retrasada"  para  ocultar

instrucciones.

Durante  la  operación  de  limpieza  automática,  si

Después  de  la  cuenta  regresiva.

El  botón  rojo  de  parada  de  emergencia  pondrá  el

Mantener  y  limpiar  los  accesorios  de  acuerdo  con  las

�  Haga  clic  en  "Salir  de  reinicio"  para  abandonar  la  emergencia.

Interfaz  de  estado  de  parada  de  emergencia,  y  será

máquina  en  un  estado  de  parada  de  emergencia.

Sólo  se  puede  lograr  presionando  la  parada  de  emergencia

detener  la  auto-recuperación  y  la  recuperación  posterior  puede


